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6 - Bobines pour cordes, sangles, cordages, cordons,

N° Désignation D D2 d L [ Poids(gr) Matiere Conditionnement
1 026A - 210/54 215 72 67 60 40 200 PS 1152 /P
2 054 Bob cordeau 190 72 67 125 120 250 PS 630/P
3 019 - 210/127 215 72 67 132 127 200 PP 630/P
4 024 - 210/247 215 67 62 247 240 450 PS 315/P
5 052 - 90/80 90 17 13 85 80 33 PS - ABS 280/C
6 055 - Bob 130 130 27 20 77 73 66 PS - ABS 600/ P
7 040 - 50/90 50 12 10 92 90 8 PS - ABS 400/C
8 041 - 54/105 54 12 10 104 100 12 PS 600/C
9 047 - 100/107 100, 12 10 109 100 38 PS 180/C
10 050 - 62/44 62 27 24 44 38 12 PP 380/C
11 051 - 62/24 62 27 24 24 19 10 PP 550/C
12 089 - L : 245 230 50 carré 22| 261 245 370 ABS 150/C
13 088 -L:165 230 50 carré 22| 181 165 320 ABS 230/C
14 087-L:115 200 38 carré 22| 129 115 170 ABS 400/C
15 : 086 -L:45 200 38 carré 22 59 45 155 ABS 800/C
D 200 Flasque 200 200 |Assemblage sur tube L:45 L:115 ABS 1200 / Vrac
D 230 Flasque 230 230 |Assemblage sur tube L:165 L:245 ABS 800/ Vrac
Carré pour axe de 22 - Avec frein ABS 5000 / Vrac




